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RIDER KLUBOWY 2016 

WYMAGANIA TECHNICZNE 

P.A. 

Wymagany jest 3 lub 4 drożny system nagłośnieniowy. 

Aparatura ma pokrywać równomiernie cały obszar do nagłośnienia i 
pozwalać wygenerować 116 dB (A). 

W zależności od warunków wymagany jest frontfill oraz linia 
opóźniająca. Subbas jak i frontfill powinien być wysyłany z 
konsolety niezależnym torem AUX w tym przypadku dwie wysyłki. 

Nie akceptujemy systemów nagłośnieniowych własnej i nieznanej 
produkcji. 

FOH 

Preferujemy konsolety cyfrowe renomowanych firm takich jak: Avid, 
Soundcraft, Midas, Yamaha, Digico, Behringer. Nie akceptujemy 
konsolety Yamaha 01.
W przypadku konsolet analogowych akceptujemy tylko i wyłącznie 
marki Midas, Allen&Heath, Soundcraft. Niezbędne peryferia do 
konsolety analogowej to : 2 x compresor DBX 166XL lub BSS 
DPR402 STEREO, 2 x FX Yamaha SPX990, Lexicon PCM913 

MONITOR 

5 x monitor



Artysta korzysta z własnego systemu dousznego, prosimy o 
przygotowanie miejsca na scenie do nadajnika oraz dwa gniazda 
230V.

AUX 1 linia frontowa 4 x monitor

AUX 2 Ucho Kali

AUX 3 DJ monitor STEREO L/R 

 
AUX3

Dj L/R 

   
AUX1 AUX1 AUX1 AUX1 

Prosimy o zapewnienie blatu dla DJ-a o wymiarach 2m x 1m o 
wysokości 1m. 

 
INPUT LISTA 

Lp Input Mic Insert Uwagi 
1 DJ L D.I. compresor 
2 DJ R D.I. compresor 

3 Kali SM58 compresor własny 
mikrofin 

4 Spare SM58 compresor 
5 Reverb L 
6 Reverb R 
7 Dly L 
8 Dly R 



Lp Input Mic Insert Uwagi 
1 DJ L D.I. compresor 
2 DJ R D.I. compresor 

3 Kali SM58 compresor własny 
mikrofin 

4 Spare SM58 compresor 
5 Reverb L 
6 Reverb R 
7 Dly L 
8 Dly R 
W razie jakichkolwiek pytań proszę o kontakt z managerem :

Marta Nizio Bashesh

marta.nizio@bashesh.com 

tel: 606 712 361 


