Heaven UP - INPUT LIST Boze Cialo 2019 Chelm-

LP Channel Mic Outboard Phantom Stand
1 Kick EV NDB868, Shure, Audix Compl/gate Low
2 Snare_top Audixi5, sm57 Comp/gate Clips/low
3 Snare_bottom Audixi5, sm57 Clips/low
4 HiHat sm 81/akg 451/ + Low
5 Tom_1 Audix d1/e6(9)04 / MD 421 Com/gate Clips/stand
6 Tom_2 Audix d2 / e6(9)04 /MD 421 Com/gate Clips/stand
7 Tom_3 Audix d2 / e6(9)04 /MD 421 Com/gate Clips/stand
8 OH_L sm 81/akg451 +
9 OH R sm 81/akg451 + High
10 Bass XLR High
11 Conga_1 SM57 Comp Clips/High
12 Conga 2 SM57 Comp Clips/High
13 Percuss OH sm 81/akg 451 Comp + High
14 Loop_ L DI BOX + TRS Comp +/-
15 Loop R DI BOX + TRS Comp +/-
16 Piano_L DI BOX + TRS Comp +/-
17 Piano_R DI BOX + TRS Comp +/-
18 Synth_L DI BOX + TRS Comp +/-
19 Synth R DI BOX + TRS Comp +/-
20 Electric Sm57 Comp Low
Guitar
21 Electric sm57
Guitar
22 Acoustic XLR Comp +
Guitar
23 Sax_1 ATM 350, dpa 4099 Comp +
24 Sax_2 ATM 350, dpa 4099 Comp +
25 Solo Voc 1 Shure Beta 58a Comp High
26 Solo Voc 2 Shure Beta 58a Comp High
27 Solo_ VOC  Shure Beta 57 A wyjatkowo Comp + High
GOSC Shure Beta 58 a lub Sm 58
28-35 < SOPRANY  Sm 58 — 8 szt. handheld Comp -
36-43 ALTY Sm 58 — 8. szt. handheld Comp -
44-48 TENORY Sm 58 — 5 szt. handheld Comp -
49-50 Konferensjer Wireless!! High
51 Dyrygent Wireless !! High
Talkback and
speech
Line IN FOH,

Multimedia




MONITORS:

Choir:

Odstuch chdoru w oparciu o 3 preampy sluchawkowe na 8 par stuchawek kazdy.

Muszg by¢ doprowadzone w strefe choru na praktikable.

Wymagane przedluzacze stuchawkowe dlugosci ok. 3 metrow oraz redukcje TRS — 21 sztuk.
Stuchawki wlasne.

M1/M2 (stereo) — Soprany - Stuchawki PREAMP 1

M3/M4 (stereo) — Alty — Stuchawki PREAMP 2

M5/M6 (stereo) — Tenory — Stuchawki PREAMP 3

M7 (mono) — 2 x wedge na statywach!!! + 2 x wedge podloga — w jednym torze

vocals:

M8(mono) — Vocal - 2x wedge

Band:

M9/M10 (stereo) — Drumms — 2 x xIr

M11 (mono) - Percussions -wedge

M12 (mono) - Bass -wedge

M13 (mono) - Guitar _wedge

M14 (mono) - Piano — XLR

M15 (mono)- Sax —wedge

M16/M17 (stereo) — IEM Dyrygent —- WY MAGANY!!
M18/M19 (stereo) — IEM Stage Crew - WYMAGANY !l
M20/M21 (stereo) — IEM Voc Gosc — WYMAGANY !l

Potrzebny bedzie MONITOROWIEC, juz na probie dzien wczesniej od godziny 14.00-
22.00 w Chdk.

System frontowy, konsolety, monitory:

1. Konieczny jest DUZY, podwieszany, stereofoniczny system nagto$nieniowy uznane;
marki, minimum 3-drozny z aktywnym podziatem pasma, wolny od szumow i
przydzwiekow, pozwalajacy na rOwnomierne pokrycie dzwigkiem catego audytorium w
pelnym pasmie akustycznym. Subbas ztozony z zestawdw wyposazonych w przetworniki
o §rednicy 18” lub 21”°(nie 157!!! ), w stosunku mocowym 2:1 (sub:géra) powinien

by¢ sterowany wyltaczanie z poziomu procesora gtosnikowego

Konstrukcja systemu nie moze wymuszac¢ czestotliwosci podziatu pasma sub:gdéra wyzszej
niz 100Hz!!!

Pod zadnym pozorem nie akceptujemy systemdw nagtosnieniowych ,,domowej roboty”,
kopii, podrobek,



a)

WYLACZNIE ORYGINALNE produkty (kopiom 1 podroébkom mowimy stanowcze NIE)
b)

System MUSI by¢ skonfigurowany i zestrojony tuz przed impreza przez inzyniera

c)

w ilosci MINIMUM 8 modutéw na strong , bass w Cardio

2. Konsoleta frontowa — WYLACZNIE stoty cyfrowe: DiGiCo (wszystkie modele) , Allen
& Heath, Midas Pro od 2 w gore,

w przypadku innych niz wymienione propozycji, konieczna jest pisemna akceptacja
realizatora FOH. Dowolna konsoleta Monitorowa obstugiwana przez delegowanego
cztowieka z ekipy nagtosnieniowej. - Konieczna tgczno$¢ FOH - MON

3. Z powodu ekstremalnie duzego zapotrzebowania na procesory dynamiki oraz duzg ilo$¢
zajmowanych kanaléw NIE AKCEPTUJEMY stotow analogowych

4. Wszystkie monitory podtogowe JEDNAKOWEGO TYPU MARKI I MODELU
napedzane JEDNAKOWYMI i DEDYKOWANYMI koncowkami mocy. Minimum 350W -
98dB

5.Systemy douszne Sennheiser G3
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