
Załącznik nr 1 do Umowy Koncertowej

„Opole 80” - Rider

Rider  do  Koncertu  Opole  80  jest  integralną częścią umowy  zawartej  między
Organizatorem a Wykonawcą. 

I. Scena i oświetlenie

Robin Pointe (Mode 1)                     12 szt. 

Robe Robin LED Wash 800  (Mode 3)                       6 szt.

Robe Robin LED Wash 800  (Mode 1)                                                       10 szt. 

Sunstrip Active (10 channel)           12 szt. 

ATOMIC 3000 (Effect mode)                       4 szt 

CLS Ares mode (36 channel)             4 szt. 

Follow spot Cyrano 2500W + intercom                         1 szt. 

Look Unique 2.1 Hazer + fan                                                                       4 szt. 

GrandMA 2 Full size / Light ( stół powinien posiadać najnowszy soft )        1 szt. 

Stanowisko realizatora powinno znajdować się w osi sceny, oddalone 30 metrów
od sceny  i  ustawione  na  podwyższeniu.  Konstrukcje  potrzebne  do  podwieszenia
oświetlenia na scenie powinny być stabilne i posiadać aktualne atesty dopuszczające je
do eksploatacji.  Urządzenie  do  wytwarzania  dymu  powinno  posiadać  odpowiedni,
dedykowany, bezwonny płyn. Wszystkie urządzenia powinny być sprawne w 100%. Follow
spot  powinien  być  ustawiony  centralnie  do  sceny,  na  podwyższeniu  (podeście),
tak, aby mógł  swobodnie  świecić  na  scenę.  Operatora  spota  zapewnia  firma
oświetleniowa.
Możliwa jest zamiana wyżej wymienionych urządzeń wyłącznie na urządzenia podobnej
klasy, po wcześniejszym uzgodnieniu z realizatorem światła: 

Robe Robin 800 LED Wash - Robe Robin 600 + LED Wash / Spider  
Robe Robin Pointe  -  Martin MAC Quantum Profile, 
Sunstrip Active – brak zamiennika . 
ATOMIC 3000  –  SGM X5
CLS Ares         – brak zamiennika
Look Unique 2.1 Hazer + fan           –  Haze Base  + fan                                                      
GrandMA 2 Full size / Light     –  (GrandMA2 onPC command + fader wing w 

          zestawie produkcji mr-technika.pl) 

Nie akceptujemy chińskich urządzeń.



Scena

Scena - minimalna wielkość sceny to 12 na 12 metrów. Wysokość sceny minimum
1.5  metra.  Podczas  koncertu  boki  oraz  tył  sceny  muszą  być zasłonięte  czarnymi
horyzontami. 

Na scenie należy ustawić podesty w następującej konfiguracji:

I  rząd  podestów -  szerokość  12  metrów,  długość  1  metr,  wysokość  schodka  21  cm
(dekoracja dostosowana do tej  wysokości  podestu,  istnieje możliwość dowiezienia nóg
do podestów typu wamat);

II rząd podestów - szerokość 12 metrów, długość 1 metr, wysokość między podestami
(wysokość schodka) musi wynosić 21 cm;

III rząd podestów - szerokość 12 metrów, długość 3 metry,  wysokość  miedzy podestami
(wysokość schodka) musi wynosić 21 cm.

 Zespół przywozi własną dekorację, do której  potrzebna jest niezależna linia dmx
oraz zasilanie 6 x 230v - 2000W  tylko dla potrzeb zespołu. 

Multimedia 

Zgodnie z umową, Organizator zapewnia Telebim P 4,81 o wymiarach 4 na 3 metry
powieszony  na  środku  sceny,  na  ruchomej  kratownicy  w  kolorze  czarnym,  oddalonej
od tyłu sceny o 1 metr. Stanowisko realizatora multimediów musi się znajdować na stacku
monitorowym i tam powinien być doprowadzony przewód HDMI. 

Każdorazowo  wymagany  jest  kontakt  z  realizatorem  minimum  14  dni
przed koncertem w celu potwierdzenia wymagań ridera.

Realizator: 
Grzegorz Skibiński
505-901-666
technika@chdk.chelm.pl



II. Dźwięk

LP Channel Mic Outboard Phantom Stand

1 Kick EV ND868, Shure, Audix Comp/gate

2 Snare_ Audixi5, sm57 Comp/gate

3 HiHat  Mikr.poj. np. Audix Adx 51 

4 Tom_1 Audix d1 / e6(9)04 / MD 421

5 Tom_2 Audix d2 / e6(9)04 /MD 421 Com/gate

6 Tom_3 Audix d3 / e6(9)04 /MD 421 Com/gate

7 OH_L Mikr.pojemn. np.Audix Adx 51 Com/gate

8 OH_R Mikr.pojemn. np.Audix Adx 51

9 Bass Dibox mono Radial

10 Piano Dibox 

11 Git klasyczna Sm 57 Comp

12 Git Elektr  1 Sm 57 Comp

13 Git Elektr 2 Sm 57 Comp

14 Dęte Mikr Pojemn. Np Audix Adx 51 Comp

15 Dęte Mikr Pojemn. Np Audix Adx 51 Comp

16 Dęte Mikr Pojemn. Np Audix Adx 51 Comp

17 Skrzypce 1 ATM 350, dpa 4099 Comp

18 Skrzypce  2 ATM 350, dpa 4099 Comp

19 Skrzypce 3 ATM 350, dpa 4099 Comp

20 Git Akust Dibox Comp

21 Klawisz Dibox mono Comp

22 Chórek 1 Shure Sm 58 Comp

23 Chórek 2 Shure Sm 58 Comp

24 Chórek 3 Shure Sm 58 Comp

25 Chórek 4 Shure Sm 58 Comp

26 Chórek 5 Shure Sm 58 Comp

27 Voc 1 Bezprz. np. Sennheiser ew 500 
935

Comp

28 Voc 2 Bezprz. np. Sennheiser ew 500 
935

Comp

29 Voc 3 Bezprz. np. Sennheiser ew 500 
935

Comp

30 Voc 4 Bezprz. np. Sennheiser ew 500 
935

Comp

31 Akordeon ATM 350

32 Konferansjer Bezprz. np. Sennheiser 



MONITORY: 

M 1 instr klawisz.
M 2 Vocal 3 szt 
M 3 gitara elektr. 2 szt ( git 1 i 2)
M 4 bas
M 5 skrzypce 2 szt 
M 6 instr. dęte (monitor na statywie)
M 7 perkusja
M8 chórek 2 szt.

Potrzebujemy realizatora monitorów z preferowaną przez niego konsolą MON.

System frontowy, konsolety, monitory:

1. Konieczny  jest  DUŻY,  podwieszany,  stereofoniczny  system nagłośnieniowy  uznanej
marki,  minimum  3-drożny  z  aktywnym  podziałem  pasma,  wolny  od  szumów
i przydźwięków,  pozwalający  na równomierne  pokrycie  dźwiękiem  całego  audytorium
w pełnym  paśmie  akustycznym.  Subbas  złożony  z  zestawów  wyposażonych
w przetworniki  o  średnicy  18”  lub 21”(nie  15”!!!),  w stosunku mocowym 2:1  (sub:góra)
powinien być sterowany wyłącznie z poziomu procesora głośnikowego.
Konstrukcja systemu nie może wymuszać częstotliwości podziału pasma sub:góra wyższej
niż 100Hz!!! 
Pod żadnym pozorem nie akceptujemy systemów nagłośnieniowych „domowej  roboty”,
kopii, podróbek. 

Podczas koncertu wymagana jest obecność realizatora FOH znającego system i     konsolę.  

a) WYŁĄCZNIE ORYGINALNE produkty (nie akceptujemy kopii ani podróbek) 
b) System MUSI być skonfigurowany i zestrojony tuż przed imprezą
w ilości MINIMUM 8 modułów na stronę , bass w Cardio

2. Konsoleta frontowa – WYŁĄCZNIE stoły cyfrowe: Yamaha QL5, Allen & Heath, Midas
Pro od 2 w górę,
W przypadku  innych  niż  wymienione  propozycji,  konieczna  jest  akceptacja  realizatora
FOH. Dowolna konsoleta Monitorowa obsługiwana przez delegowanego człowieka z ekipy
nagłośnieniowej - konieczna łączność FOH – MON.

Wszystkie  monitory  podłogowe  JEDNAKOWEGO  TYPU  MARKI  I  MODELU
napędzane JEDNAKOWYMI i DEDYKOWANYMI końcówkami mocy. Minimum
350W – 98dB  .   

Realizator dźwięku: Marcin Tywoniuk, tel. 608 177 150, 
technika@chdk.chelm.pl

mailto:350W@98dB

