Zatacznik nr 1 do Umowy Koncertowej

,Opole 80” - Rider

Rider do Koncertu Opole 80 jest integralng czesciag umowy zawartej miedzy
Organizatorem a Wykonawca.

. Scena i oswietlenie

Robin Pointe (Mode 1) 12 szt.
Robe Robin LED Wash 800 (Mode 3) 6 szt.
Robe Robin LED Wash 800 (Mode 1) 10 szt.
Sunstrip Active (10 channel) 12 szt.
ATOMIC 3000 (Effect mode) 4 szt

CLS Ares mode (36 channel) 4 szt.
Follow spot Cyrano 2500W + intercom 1 szt.
Look Unique 2.1 Hazer + fan 4 szt.

GrandMA 2 Full size / Light ( stot powinien posiadac¢ najnowszy soft ) 1 szt.

Stanowisko realizatora powinno znajdowac sie w osi sceny, oddalone 30 metrow
od sceny i ustawione na podwyzszeniu. Konstrukcje potrzebne do podwieszenia
oswietlenia na scenie powinny by¢ stabilne i posiada¢ aktualne atesty dopuszczajgce je
do eksploatacji. Urzadzenie do wytwarzania dymu powinno posiada¢c odpowiedni,
dedykowany, bezwonny ptyn. Wszystkie urzadzenia powinny by¢ sprawne w 100%. Follow
spot powinien by¢ ustawiony centralnie do sceny, na podwyzszeniu (podescie),
tak, aby mégt swobodnie $wieci¢é na scene. Operatora spota zapewnia firma
oswietleniowa.

Mozliwa jest zamiana wyzej wymienionych urzadzen wytgcznie na urzgdzenia podobne;j
klasy, po wczesniejszym uzgodnieniu z realizatorem swiatfa:

Robe Robin 800 LED Wash - Robe Robin 600 + LED Wash / Spider
Robe Robin Pointe - Martin MAC Quantum Profile,

Sunstrip Active — brak zamiennika .

ATOMIC 3000 — SGM X5

CLS Ares — brak zamiennika
Look Unique 2.1 Hazer + fan — Haze Base + fan
GrandMA 2 Full size / Light — (GrandMA2 onPC command + fader wing w

zestawie produkcji mr-technika.pl)

Nie akceptujemy chinskich urzadzen.



Scena

Scena - minimalna wielkos¢ sceny to 12 na 12 metréw. Wysokos¢ sceny minimum
1.5 metra. Podczas koncertu boki oraz tyt sceny musza byC zastoniete czarnymi
horyzontami.

Na scenie nalezy ustawi¢ podesty w nastepujacej konfiguraciji:

| rzad podestow - szerokosS¢ 12 metrow, diugos¢ 1 metr, wysokos¢ schodka 21 cm
(dekoracja dostosowana do tej wysokosci podestu, istnieje mozliwos¢ dowiezienia nog
do podestow typu wamat);

Il rzad podestéw - szerokos¢ 12 metréw, dtugosé 1 metr, wysokos¢ miedzy podestami
(wysokos¢ schodka) musi wynosi¢ 21 cm;

lll rzad podestow - szeroko$¢ 12 metréw, dlugosé 3 metry, wysokos¢ miedzy podestami
(wysoko$¢ schodka) musi wynosi¢ 21 cm.

Zespot przywozi wiasng dekoracje, do ktorej potrzebna jest niezalezna linia dmx
oraz zasilanie 6 x 230v - 2000W tylko dla potrzeb zespotu.

Multimedia

Zgodnie z umowag, Organizator zapewnia Telebim P 4,81 o wymiarach 4 na 3 metry
powieszony na srodku sceny, na ruchomej kratownicy w kolorze czarnym, oddalonej
od tytu sceny o 1 metr. Stanowisko realizatora multimediéw musi sie znajdowaé na stacku
monitorowym i tam powinien by¢ doprowadzony przewod HDMI.

Kazdorazowo wymagany jest kontakt 2z realizatorem minimum 14 dni
przed koncertem w celu potwierdzenia wymagan ridera.

Realizator:

Grzegorz Skibinski
505-901-666
technika@chdk.chelm.pl



IIl. Dzwiek

LP Channel Mic Outboard Phantom |Stand

1 Kick EV ND868, Shure, Audix Comp/gate

2 Snare_ Audixi5, sm57 Compl/gate

3 HiHat Mikr.poj. np. Audix Adx 51

4 Tom_1 Audix d1/e6(9)04 / MD 421

5 Tom_2 Audix d2 / e6(9)04 /MD 421 Com/gate

6 Tom_3 Audix d3 / e6(9)04 /MD 421 Com/gate

7 OH_L Mikr.pojemn. np.Audix Adx 51 Com/gate

8 OH_R Mikr.pojemn. np.Audix Adx 51

9 Bass Dibox mono Radial

10 Piano Dibox

11 Git klasyczna |Sm 57 Comp

12 Git Elektr 1 |Sm 57 Comp

13 Git Elektr2  |Sm 57 Comp

14 Dete Mikr Pojemn. Np Audix Adx 51  |Comp

15 Dete Mikr Pojemn. Np Audix Adx 51 |Comp

16 Dete Mikr Pojemn. Np Audix Adx 51  |Comp

17 Skrzypce 1 ATM 350, dpa 4099 Comp

18 Skrzypce 2 |ATM 350, dpa 4099 Comp

19 Skrzypce 3  |ATM 350, dpa 4099 Comp

20 Git Akust Dibox Comp

21 Klawisz Dibox mono Comp

22 Chorek 1 Shure Sm 58 Comp

23 Chorek 2 Shure Sm 58 Comp

24 Chorek 3 Shure Sm 58 Comp

25 Chorek 4 Shure Sm 58 Comp

26 Chorek 5 Shure Sm 58 Comp

27 Voc 1 Bezprz. np. Sennheiser ew 500 |Comp
935

28 Voc 2 Bezprz. np. Sennheiser ew 500 |Comp
935

29 Voc 3 Bezprz. np. Sennheiser ew 500 |Comp
935

30 Voc 4 Bezprz. np. Sennheiser ew 500 |Comp
935

31 Akordeon ATM 350

32 Konferansjer |Bezprz. np. Sennheiser




MONITORY:

M 1 instr klawisz.

M 2 Vocal 3 szt

M 3 gitara elektr. 2 szt (git 1i 2)

M 4 bas

M 5 skrzypce 2 szt

M 6 instr. dete (monitor na statywie)
M 7 perkusja

M8 chorek 2 szt.

Potrzebujemy realizatora monitoréw z preferowana przez niego konsolg MON.

System frontowy, konsolety, monitory:

1. Konieczny jest DUZY, podwieszany, stereofoniczny system nagto$nieniowy uznanej
marki, minimum 3-drozny z aktywnym podziatem pasma, wolny od szumow
i przydzwiekow, pozwalajacy na réwnomierne pokrycie dzwiekiem catego audytorium
w petnym pasmie akustycznym. Subbas zlozony z zestawdédw wyposazonych
w przetworniki o srednicy 18” lub 21”(nie 15"!1), w stosunku mocowym 2:1 (sub:gora)
powinien by¢ sterowany wytgcznie z poziomu procesora gtosnikowego.

Konstrukcja systemu nie moze wymuszac czestotliwosci podziatu pasma sub:gora wyzszej
niz 100Hz!!

Pod Zadnym pozorem nie akceptujemy systemdéw nagtosnieniowych ,domowej roboty”,
kopii, podrobek.

Podczas koncertu wymagana jest obecnos$¢ realizatora FOH znajacego system i konsole.

a) WYLACZNIE ORYGINALNE produkty (nie akceptujemy kopii ani podrobek)
b) System MUSI by¢ skonfigurowany i zestrojony tuz przed imprezg
w ilosci MINIMUM 8 modutéw na strone , bass w Cardio

2. Konsoleta frontowa — WYLACZNIE stoty cyfrowe: Yamaha QL5, Allen & Heath, Midas
Pro od 2 w gore,

W przypadku innych niz wymienione propozycji, konieczna jest akceptacja realizatora
FOH. Dowolna konsoleta Monitorowa obstugiwana przez delegowanego cztowieka z ekipy
nagtosnieniowej - konieczna tgcznos¢ FOH — MON.

Wszystkie monitory podtogowe JEDNAKOWEGO TYPU MARKI | MODELU
napedzane JEDNAKOWYMI i DEDYKOWANYMI koncoéwkami mocy. Minimum
350W — 98dB.

Realizator dzwieku: Marcin Tywoniuk, tel. 608 177 150,
technika@chdk.chelm.pl


mailto:350W@98dB

