KALI

RIDER KLUBOWY 2016

WYMAGANIA TECHNICZNE

P.A.
Wymagany jest 3 lub 4 drozny system nagtosnieniowy.

Aparatura ma pokrywac rownomiernie caty obszar do nagtosnienia i
pozwala¢ wygenerowac 116 dB (A).

W zaleznosci od warunkow wymagany jest frontfill oraz linia
opozniajgca. Subbas jak i frontfill powinien by¢ wysytany z
konsolety niezaleznym torem AUX w tym przypadku dwie wysyiki.

Nie akceptujemy systemow nagtosnieniowych wiasnej i nieznanej
produkcji.

FOH

Preferujemy konsolety cyfrowe renomowanych firm takich jak: Avid,
Soundcraft, Midas, Yamaha, Digico, Behringer. Nie akceptujemy
konsolety Yamaha 01.

W przypadku konsolet analogowych akceptujemy tylko i wytgcznie
marki Midas, Allen&Heath, Soundcraft. Niezbedne peryferia do
konsolety analogowej to : 2 x compresor DBX 166XL lub BSS
DPR402 STEREO, 2 x FX Yamaha SPX990, Lexicon PCM913

MONITOR

5 x monitor



Artysta korzysta z wtasnego systemu dousznego, prosimy o
przygotowanie miejsca na scenie do nadajnika oraz dwa gniazda
230V.

AUX 1 linia frontowa 4 x monitor

AUX 2 Ucho Kali

AUX 3 DJ monitor STEREO L/R

AUX3

Dj LIR

AUX1T AUX1 AUX1T AUX1

Prosimy o zapewnienie blatu dla DJ-a o wymiarach 2m x 1m o
wysokosci 1m.

INPUT LISTA

Lp Input Mic Insert Uwagi
1 DJL D.l.  compresor

2 DJR D.l.  compresor

3 Kali SM58 compresor Vr;/:ifgf}lln
4 Spare SM58 compresor

5 ReverbL

6 ReverbR

7 DlyL

8

Dly R



W razie jakichkolwiek pytan prosze o kontakt z managerem :

Marta Nizio Bashesh

marta.nizio@bashesh.com

tel: 606 712 361



